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ZAtACZNIK NR 4 do Regulaminu Projektu Mikroretencja

Rekomendacje w zakresie wymagan technicznych i dokumentéw potwierdzajacych
w ramach Projektu Grantowego ,,Wsparcie indywidualnej mikroretencji wod opadowych

na terenie wojewoddztwa tédzkiego” — MIKRORETENCIA

Rekomendacje ogolne:

1. Instalacje objete dofinansowaniem powinny by¢ zaprojektowane, wykonane i uzytkowane
zgodnie z:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

ustawa — Prawo wodne,

ustawa — Prawo budowlane,

przepisami dotyczgcymi wyrobéw budowlanych,

wtasciwymi Polskimi Normami (PN) oraz normami zharmonizowanymi (PN-EN),
zasadami wiedzy technicznej,

aktualnymi wytycznymi i dobrymi praktykami w zakresie zagospodarowania wdd
opadowych i roztopowych (w tym retencji i infiltracji).

2. Zastosowane materialy i urzadzenia w ramach instalacji powinny spetnia¢ wymagania
wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw prawa, w szczegdlnosci w zakresie wyrobow
budowlanych, oraz — w zakresie, w jakim ma to zastosowanie — wtasciwych norm lub aprobat
technicznych.

3. Instalacja powinna zapewniac szczelnos¢ w zakresie magazynowania (retencjonowania) wod
opadowych oraz brak niekontrolowanych wyciekéw.

Rekomendacje szczegotowe:

1. Instalacje do zbierania wéd opadowych lub roztopowych

a)

b)

d)

Instalacja powinna zapewniaé skuteczne i kontrolowane zbieranie wdéd opadowych lub
roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomosci, w szczegélnosci dachéw,
chodnikéw oraz podjazdow.

Elementy instalacji powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych, odpornych na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych oraz korozje, zgodnie z wtasciwymi normami.

Instalacja powinna by¢ wyposazona w elementy ograniczajgce doptyw zanieczyszczen, takie
jak kosze, sita, osadniki lub inne urzadzenia podczyszczajgce.

Rekomenduje sie, aby wody opadowe byty zbierane z powierzchni wykonanych
z materiatéw bezpiecznych dla zdrowia ludzi i srodowiska; w szczegélnosci wskazane jest
unikanie zbierania wéd opadowych z powierzchni pokrytych wyrobami zawierajgcymi
azbest.

2. Instalacje do magazynowania wéd opadowych

a)

b)

Instalacja powinna obejmowac¢ zbiornik lub zestaw zbiornikdéw o tgcznej pojemnosci nie
mniejszej niz 2,0 m3,

Zbiorniki powinny by¢ szczelne, trwate oraz odporne na dziatanie czynnikdw zewnetrznych,
a w przypadku zbiornikdw naziemnych — réwniez promieniowania UV.

Zbiorniki w miare mozliwosci powinny by¢ wyposazone w:
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d)

- przelew awaryjny,
- zabezpieczenie przed dostepem o0séb trzecich,
- rozwigzania umozliwiajgce kontrole poziomu wody.

W przypadku zbiornikéw podziemnych nalezy uwzgledni¢ warunki gruntowo-wodne, w tym
zabezpieczenie przed wyporem oraz wifasciwe posadowienie zgodnie z dokumentacjg
producenta i zasadami wiedzy technicznej.

3. Instalacje do retencjonowania wéd opadowych w gruncie

a)

b)

e)

Instalacje powinny zapewniaé rzeczywistg infiltracje wdéd do gruntu lub retencje
z opbéznionym odptywem.

Zaleca sie aby rozwigzania techniczne (np. skrzynki rozsgczajace, studnie chtonne) byty
dobrane z uwzglednieniem:

- warunkdéw gruntowo-wodnych,

- przepuszczalnosci gruntu,

- poziomu wdd gruntowych,

- wielkosci powierzchni, z ktérej zbierana jest woda.

Instalacja powinna byé zaprojektowana zgodnie z wifasciwymi normami, wytycznymi
branzowymi oraz dobrymi praktykami projektowymi w zakresie zagospodarowania wéd
opadowych.

Nalezy zapewnic¢ wstepne oczyszczenie wéd wprowadzanych do gruntu, w szczegdlnosci
w przypadku ich zbierania z powierzchni innych niz dachy.

Instalacja nie powinna powodowac¢ podtopien ani negatywnego oddziatywania
na nieruchomosci sgsiednie.

4. Instalacje do wykorzystywania retencjonowanych wod opadowych lub roztopowych

a)

b)

c)

d)

Zaleca sie wykorzystanie wod opadowych w szczegdlnosci do podlewania terendw
zielonych, nie zwigzanych z prowadzong dziatalnoscig gospodarcza.

Nie zaleca sie podtgczenia instalacji do wewnetrznych instalacji wodociggowych
w budynku.

Instalacja powinna zapewniac bezpieczne uzytkowanie oraz ograniczenie ryzyka wtdrnego
zanieczyszczenia wody.

Zaleca sie stosowanie dodatkowych elementéw filtrujgcych, dostosowanych do sposobu
wykorzystania wody.

Przyktadowe dokumenty potwierdzajace parametry techniczne oraz dopuszczenie

do

stosowania.

Przyktadowe dokumenty potwierdzajgce parametry techniczne oraz dopuszczenie do stosowania,
w zaleznosci od specyfiki i rodzaju instalacji:

a)
b)
c)
d)

oznakowanie CE,

oznakowanie UN (certyfikat UN),

deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub deklaracje zgodnosci,

karte techniczng produktu okreslajaca kluczowe parametry (np. szczelno$é, odpornosé na UV,
wytrzymatosé),



f)

g)
h)

j)
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certyfikat ITB,

protokét / certyfikat szczelnosci,

atest PZH,

dokumentacje techniczng (opis, schemat lub projekt instalacji),
opinie geotechniczna,

gwarancje producenta.
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